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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Auftrag

Am 8. Oktober 2018 beauftragte die politische Gemeinde Schanis, die IMPERGEOLOGIE AG, Hei-
ligkreuz/Mels, mit der hydrogeologisch-geotechnischen und der bodenkundlichen Begleitung fur den
,,Ausbau Dorfbache Schanis, 2. Etappe (Hofbach)" in Schanis,

Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten werden durch die IG nipo - ewp ausgefuhrt,

An der Begehung vom 14. November 2018 mit M. Schibli (Niederer + Pozzi Umwelt AG) und J.
Machler (ewp ag) sowie D, Imper und E, Lehner der Impergeologie AG, wurden die 9 Sondierstan-
dorte festgelegt, wobei in 2 Baggerschlitzen bodenkundliche Aufnahmen im Vordergrund standen,

Am 20./21, Februar 2019 wurden die Baggerschlitzsondierungen durch die Firma Bruno Jud Bauun-
ternehmung GmbH, Maseltrangen, ausgefuhrt und durch die IMPERGEOLOGIE AG aufgenommen,

Das Amt fur Umwelt des Kantons St.Gallen verlangte in der Stellungnahme vom 29. August 2018 [9]
auf Grund der betrachtlichen Erdbewegungen und umfangreichen Gelandeanpassungen in den Pro-
jektabschnitten 0 und 1 ein Bodenschutzkonzept und eine bodenkundliche Baubegleitung. Im Bo-
denschutzkonzept sollen die erforderlichen Massnahmen fur die bodenrelevanten Bauarbeiten in
bodenkundlicher und logistischer Hinsicht zusammengestellt werden. Darin sind auch die logisti-
schen Fragen wie Baustellenerschliessung, Notwendigkeiten fur Baupisten, Installationsplatze und
Materialdepots zu behandeln, Zu klaren ist auch, wie das uberschussige Aushub und Bodenmaterial
im Umfang von rund 3'300 Kubikmeter an den vorgesehenen Verwertungsstandorten eingebaut
werden soil, damit die angestammte Bodenfruchtbarkeit nicht beeintrachtigt wird.

1.2 Verwendete Grundlagen

[1] BAUDEPARTEMENT DES KANTONS ST.GALLEN (2019); Bodenkarte, Aus:
www.geoportal.ch.

[2] BAUDEPARTEMENT DES KANTONS ST.GALLEN (2019): Kataster der belasteten Standorte.
Aus: www.geoportal.ch,

[3] BAUDEPARTEMENT DES KANTONS ST.GALLEN (2019): Prufgebiete Bodenverschiebung.
Aus: www.geoportal.ch,

[4] IG NIPO - EWP (2018): Technischer Bericht, ,,Ausbau Dorfbache Schanis, 2, Etappe (Hofbach)
- Abschnitt Km 0.690 - Km 2.1 45 vom Juli 2018.

[5] IG NIPO - EWP (2018): Situationsplane fur die Abschnitte Km 0,690 - Km 1 .200, Km 1.200 -
Km 1,540 und Km 1,540-Km 2,100, im Massstab 1:500, vom Juli 2018.

[6] IG NIPO - EWP (2018): Langenprofile fur die Abschnitte Km 0.690 - Km 1 .200, Km 1.200 - Km
1.540 und Km 1 .540 - Km 2,100, im Massstab 1:500 /100, vom Juli 2018.
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[7] IG NIPO - EWP (2018): Querprofile fur die Abschnitte Km 0.690 - Km 1 .200, Km 1.200 - Km
1.540 und Km 1,540- Km 2.100, im Massstab 1:100, vom Juli 2018.

[8] IMPERGEOLOGIE AG (2019): Baugrunduntersuchung (inkl, Boden) fur den Ausbau Dorfbache
Schanis, 2. Etappe (Hofbach), Bericht, 08.08.2019.

[9] KANTON St. GALLEN (2018): Bodenrechtliche (AFU), Wasserrechtliche (AWE) und Forstrecht-
liche Stellungnahmen der Amter vom August und September 2018,

1.3 Ausgefuhrte Arbeiten

Fur das vorliegende Bodenschutzkonzept wurden folgende Arbeiten durchgefuhrt:

Auswertung der vorhandenen Unterlagen,

Bodenkundliche Aufnahmen und Auswertung von 2 Baggerschlitzen und

Erstellung des Bodenschutzkonzepts,
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Sondierstandorte
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Abb. 1: Ubersicht Projektgebiet mit den Sondierstandorten.
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Abb. 2: Ausschnitt aus Bachabschnitt 1 mit dem Sondierstandorten BS7, BS8 und BS9 sowie Bachabschnitt 0 im Mas-
sstab1:2'000.
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3 Ausgangszustand Boden

3.1 Auswertung der bestehenden Grundlagen

Im Bereich des Hofbachs befinden sich gemass der Bodenkarte des Kantons St. Gallen (Abb. 3, [1])
Braunerden (B), Braunerde-Gleye (V) sowie Buntgleye (W), Die Boden sind grosstenteils grund- o-
der hangwassergepragt (Wasserhaushaltsklasse) und zeigen Vernassungszeichen auf.

^ K ft K^ K -.-. ^ti .'^ .'^ :'^^e<(,S:

Abb. 3: Bodenkarte mit den verschiedenen Bodentypen im Bereich des Hofbachs: Braunerde (B), Braunerde-Gley (V),
Buntgley (W). Die Kleinbuchstaben beziehen sich auf die Bodenwasserhaushalts(unter-)gruppen in Abhangig-
keit von Vernassungsgrad und pflanzennutzbarer Grundigkeit: massig tiefgnindig, normal durchlassig (c), mas-
sig tiefgrundig, grund- oder hangwasserbeeinflusst (1), rnassig tiefgrundig, selten bis zur Oberflache porenge-
sattigt (t), ziemlich flachgrundig bis flachgrundig, selten bis zur Oberflache porengesattigt (u). Quelle: geopor-
tal.ch.

Gemass der Bodenkarte des Kantons St. Gallon (Abb, 3, [1]) handelt es sich:

im Abschnitt 0 hauptsachlich urn ziemlich flachgrundige (0.3 bis 0,5 Meter) Boden des
Typs Buntgley (uW). Der Skelettanteil des Oberbodens liegt zwischen kieshaltig (10-
20%) bis stark steinhaltig (20-30%), jenerdes Unterbodens zwischen kieshaltig (10-20%)
und Geroll, Geschiebe (>50%). Die Feinerdekornung wird im Ober- und Unterboden mit
lehmreicher Sand (10-15% Ton und 0-50% Schluff) bis lehmiger Schluff (10-30% Ton
und 50-90% Schluff) bezeichnet, Es ist mit einer starken Verdichtungsempfindlichkeit
(Stufe4)zu rechnen.

im Abschnitt 1 ostlich des Eichhofs (Bereich Hofbach und Gelandeaufschuttung) urn
massig tiefgrundige (0,5 bis 0.7 Meter) Boden des Typs Braunerde (IB), Der Skelettanteil
des Oberbodens liegt zwischen kieshaltig (10- 20%) bis stark kieshaltig (20- 30%), jener
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des Unterbodens zwischen stark steinhaltig (20- 30%) bis steinreich (30-50%), Die Fei-
nerdekomung wird im Ober- und Unterboden mit Lehm (20-30% Ton und 0-50% Schluff)
bis toniger Schluff (30-50% Ton und 50-70% Schluff) bezeichnet. Es ist mit einer norma-
len Verdichtungsempfindlichkeit (Stufe 3) zu rechnen,

im Abschnitt 1 westlich des Eichhofs urn massig tiefgrundige (0.5 bis 0,7 Meter) Boden
des Typs Braunerde-Gley (tV). Der Skelettanteil des Ober- und Unterbodens liegt zwi-
schen schwach skeletthaltig (5-10%) bis steinhaltig (10-20%). Die Feinerdekornung wird
im Ober- und Unterboden mit Lehm (20-30% Ton und 0-50% Schluff) bis toniger Schluff
(30-50% Ton und 50-70% Schluff) bezeichnet. Es ist mit einer extremen Verdichtungs-
empfindlichkeit (Stufe 5) zu rechnen.

im Bereich der Gelandeausschuttungen westlich des Eichhofs hauptsachlich urn massig
tiefgrundige (0.5 bis 0.7 Meter) Boden des Typs Braunerde (cB), Der Skelettanteil des
Oberbodens liegtzwischen kieshaltig (10- 20%) bis steinhaltig (10-20%), jenerdes Un-
terbodens zwischen kieshaltig (10- 20%) bis stark steinhaltig (20- 30%), Die Feinerde-
kornung wird im Ober- und Unterboden mit Lehm (20-30% Ton und 0-50% Schluff) bis
toniger Schluff (30-50% Ton und 50-70% Schluff) bezeichnet. Es ist mit einer schwachen
Verdichtungsempfindlichkeit (Stufe 2) zu rechnen,
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3.2 Auswertung der Sondierungen

Im Bereich der beiden Gelandeaufschuttungen wurden zur Bestimmung der Machtigkeiten und Ei-
genschaften des betroffenen Ober- und Unterbodens zwei Baggerschlitze (BS8 westlich und BS9
ostlich des Eichenhofs) aufgenommen:

Baggerschlitz BS8 (Parz. 1770, Km 1.903, 2722'342/1'223'831 /ca, 427.8 m u. M.)

Baggerschlitz BS9 (Parz. 1771, Km 1.922, 2722'415/1'223752/ca, 428.0 m u, M.)

Nr.

BS8

BS9

Bild Sondierung

Westlich Eichenhof

I1-. -'. • •» mrtn -l

Ostlich Eichenhof

Machtigkeit und Eigenschaften Oberboden (OB) und
Unterboden (UB) sowie Untergrund (C)

OB: 0-20 cm: Lehm (20-30% Ton, 0-50% Schluff),
5-10% Skelett (schwach kieshaltig),
KrCimelgefuge bis Polyedergefuge,
dunkelbraun

UB: 20 - 45 cm: Lehm (20-30% Ton, 0-50% Schluff),
10-20%Skelett (kieshaltig),
Polyedergefuge bis Koharentgefuge,
hellbraun

BC: 45 - 60 cm: Lehm (20-30% Ton, 0-50% Schluff),
20-30% Skelett (stark kieshaltig),
Koharentgefuge,
hellbraun

C 60-100 cm: Beige-grauer, massig toniger, stark siltiger
Kiessand mit wenig Steinen

Vernassung: schwach pseudogleyig, gleyig (starke
Vernassungszeichen von 0.6 - 0.9 Meter

u. OKT)

OB: 0-20 cm: Lehm (20-30% Ton, 0-50% Schluff),
5-10% Skelett (schwach kieshaltig),
Kriimelgefuge bis Polyedergefuge,
dunkelbraun

UB: 20 - 30 cm: Lehm (20-30% Ton, 0-50% Schluff) bis
toniger Lehm (30-40% Ton, 0-50%
Schluff), 10-20%Skelett (kieshaltig),
Polyedergefuge bis Koharentgefuge,
hellbraun

BC: 30 - 65 cm: toniger Lehm (30-40% Ton, 0-50%
Schluff), 10-20% Skelett (kieshaltig),
Koharentgefuge,
hellbraun bis hellgrau

C: 65-120 cm: Beige-grauer, massig toniger, stark siltiger
Kiessand mit wenig Steinen

Vernassung: schwach pseudogleyig, gleyig (starke
Vernassungszeichen van 0.6 - 0.9 Meter

u.OKT)

Abb. 4: Machtigkeiten und Eigenschaften der Bodenhorizonte
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4 Verwertung von Boden- und Aushubmaterial

Gemass der Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung van Abfallen (Abfallverordnung,
VVEA, SR 814.600) gibt es eine Verwertungspflicht fur abgetragenen Ober- und Unterboden, sofern
die Kriterien nach Abs. 1 Bst, a-c dieser Bestimmung erfullt sind.

Grundsatzlich ist Boden zu verwerten, der sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften fur ei-
ne Rekultivierung eignet und keine Fremdbestandteile (hochstens 1 Gewichtsprozent mineralische
Bauabfalle), keine chemische und keine biologische Belastungen (invasive, gebietsfremde Organis-
men) aufweist. Die angestammte Bodenfruchtbarkeit am Auftragungsort darf hochstens kurzfristig
beeintrachtigtsein.

Fur die Beurteilung der physikalischen Eignung des abgetragenen nicht belasteten Bodens sollen
folgende Kriterien zurAnwendung kommen:

Der Skelettanteil (Anteil Kies & Steine) im Oberboden liegt unter 20 Volumenprozenten,

der Skelettanteil (Anteil Kies & Steine) im Unterboden liegt unter40 Volumenprozenten.

derTongehalt der mineralischen Feinerde betragt hochstens 30 Gewichtsprozente und

es kommen weder Koharentgefuge noch verdichtete Gefugeformen vor,

Fur eine Verwertung kommt grundsatzlich Boden aus den Bachabschnitten 0,1,3 und 5 in Frage.

Zudem soil auch Aushubmaterial moglichst fur die Schuttung von Dammen oder fur die Gelandean-
passungen im Bereich ostlich des Eichenhofs verwendet werden. Dabei sollen ebenfalls oben ge-
nannten Kriterien zurAnwendung kommen.

Unterboden und Aushubmaterial mussen schichtgerecht eingebaut werden. Fur die Verwertung von
Unterboden ist vorgangig der gewachsene Oberboden in einer Machtigkeit von 0.2 Meter abzutra-
gen. Fur die Verwertung von Aushubmaterial sind der gewachsene Ober- und Unterboden in einer
Machtigkeit von min, 0,4 Meter abzutragen.
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Bodenschutzmassnahmen

5.1 Allgemeingultige Grundsatze

Folgende generelle Grundsatze mussen bei alien Arbeiten mit Ober- und Unterboden befolgt wer-
den:

Die von den Bauarbeiten betroffene Bodenflache ist so klein wie moglich zu halten,

Oberboden wird im Baubereich nurdort abgetragen, wo auch der Unterboden ausgeho-
ben werden muss.

Ober- und Unterboden durfen durch die Baumassnahmen nicht verdichtetwerden, Sie
durfen nie im plastischen Zustand befahren oder bearbeitet werden. Es darf nur bei tro-
ckener Witterung und trockenen Boden gearbeitetwerden. Entscheidend furdas Befah-
ren und die Bearbeitung des Bodens ist die Bodenfeuchte:

Saugspannung

< 6 cbar

6-10cbar

>10cbar

Bodenfeuchte

Boden 1st nass, klebt im
Loffel

Boden ist nass und
knetbar, klebt aber nicht
mehr im Loffel

Erdbrocken bricht leicht,
im Loffel rieselfahig

MoglicheArbeiten

Keine Erdarbeiten

Erdarbeiten ohne Befah-
ren des Bodens moglich,
jedoch nur nach Ruck-
sprache mit bodenkund-
licher Baubegleitung

zulassig

Mogliches Befahren

Kein Befahren

Erdarbeiten nur van
Baggermatratze oder
Baupiste aus oder auf
dem C-Horizont ste-

hend, Arbeiten ,,vor

Kopf

Zulassig in Abhangigkeit
von Maschinengewicht,
Flachenpressung und
Saugspannung gemass
Maschinenliste

Abb. 5: Zulassigkeit van Bodenarbeiten

Das Befahren von Unterboden ist grundsatzlich nicht erlaubt, Ober- und Unterboden sind
im selben Arbeitsgang getrennt abzutragen bzw, anzulegen. Der Bagger arbeitet bei aus-
reichend trockenen Verhaltnissen von der Grasnarbe aus, ansonsten steht er aufeiner

Baggermatratze oder auf dem Untergrundmaterial.

Ober- und Unterboden mussen separat abgetragen und in separaten Depots zwischen-

gelagertwerden,

Frisch geschuttete Kulturerde darf nicht befahren werden.

Der Boden muss nach den Bauarbeiten moglichst schnell begrunt werden,

451.61 Bodenuntersuchungen (inkl. Bodenschutzkonzept) fur den Ausbau der Dorfbache Schanis (2. Etappe: Hofbach) 10
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5.2 Maschineneinsatz

Pneufahrzeuge durfen ausschliesslich auf Baupisten verkehren und weder Boden noch Kulturerde
befahren.

Fur den Bodenabtrag und fur den Bodenauftrag sind Raupenfahrzeuge einzusetzen. Diese sollen ein
moglichst geringes Gewicht und eine moglichst kleine Flachenpressung aufweisen. Sie durfen weder
Unterboden und noch frisch geschuttete Kulturerde (Depots, Rekultivierung) befahren. Die fiir Rau-
penfahrzeuge minimal erforderliche Saugspannung berechnet sich aus der folgenden Formel, sofern
die Saugspannung uber 10 Zentibar [Cbar] liegt:

Einsatzgrenze [Cbar] = Gesamtgewicht [t] x Bodenpressung [bar] x 1 ,25

Schwerere Maschinen benotigen daher trockenere Bodenverhaltnisse und haben dadurch nach Nie-
derschlagen langereWartezeiten.

5.3 Ausfiihrung der Kulturerdearbeiten

Das Bodenschutzkonzept ist Bestandteil der Submissionsunterlagen. Samtliche involvierten Maschi-
nisten werden vor Aufnahme der Arbeiten durch die Bodenkundliche Baubegleitung uber die erfor-
derlichen Arbeitstechniken instruiert. Deshalb ist es sehr erwunscht, dass die Fluktuation der Ma-
schinisten gering ist.

5.4 Bodenabtrag im Bereich des Bachausbaus

Im Bereich des Hofbachs werden der Ober- und Unterboden im selben Arbeitsgang getrennt abge-
tragen, damit der Unterboden nicht befahren und nicht vor dem Abtrag durch Niederschlag vernasst
wird, Der Bodenabtrag muss bei trockenen Bedingungen (Saugspannungen >10 cbar) erfolgen.

Da die Transportfahrzeuge nicht auf dem gewachsenen Boden fahren diirfen, wird in Teilen mit feh-
lender Erschliessung zuerst eine Fahrgasse erstellt, indem eine Fahrbreite Ober- und Unterboden
abgetragen und seitlich in Walldepots deponiert werden. Je nach Untergrundeigenschaften mussen
diese Baupisten beispielsweise zusatzlich mit Baggermatratzen oder einer Kiesschuttung stabilisiert
werden.

451.61 Bodenuntersuchungen (inkl. Bodenschutzkonzept) fiir den Ausbau der Dorfbache Schanis (2. Etappe: Hofbach) 1 1
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5.5 Ober- und Unterbodendepots

Ober- und Unterboden werden moglichst direkt vom Aushub im Bachlauf zu den Gelandeanpassun-
gen umgelagert.

Wenn dies nicht moglich ist, mussen Kulturerdedepots angelegt werden, welche folgende Anforde-
rungen erfullen mussen:

Ober- und Unterboden werden getrennt zwischengelagert.

Die Bodendepots werden direkt aufder Grasnarbe ohne vorgangigen Bodenabtrag ange-
legt. Fur die Zwischenlagerung wird kein Trennvlies zwischen Depot und gewachsenem
Boden benotigt.

Zwischenlagerflachen mussen ubereine ausreichende Erschliessung, allenfalls mittem-
poraren Baupisten, verfugen, Muldenlagen sind wegen Staunasse zu vermeiden, Auf

schlecht durchlassigen Zwischenlagerflachen ist ein Entwasserungssystem vorzusehen,

Die Bodendepots sollen nach der Setzung eine maximale Hohe von 1,5 Meter (Oberbo-
den) beziehungsweise 2.5 Meter (Unterboden) aufweisen, was einer maximalen Schutt-
hohe von 1.8 Meter (Oberboden) und 3 Meter (Unterboden) entspricht, Falls derTon-
gehalt > 30 Gewichtsprozente betragt, sollen die Bodendepots nach der Setzung eine
maximale Hohe von 1 Meter (Oberboden) und 2 Meter (Unterboden) aufweisen, was ei-
ner maximalen Schutthohe von 1,2 Meter (Oberboden) und 2.4 Meter (Unterboden) ent-
spricht,

Die Depots werden mit einem Raupenbagger locker, ohne Befahren oder Verdichten an-
gelegt,

Die Oberflache muss abgezogen werden, damit das Wasser an der Depotoberflache ab-
fliessen kann und nicht in das Depot infiltriert.

Es darf kein Material auf den Bodendepots gelagert werden.

5.6 Gelandeaufschiittungen

Ober- und Unterboden mussen im selben Arbeitsgang getrennt abgetragen werden, damit der Un-
terboden nicht befahren und nicht vor dem Abtrag durch Niederschlag vernasst wird, Der Bagger ar-
beitet bei ausreichend trockenen Verhaltnissen auf der Grasnarbe, ansonsten auf einer Baggermat-
ratze oderdem Untergrundmaterial stehend,

Ober- und Unterboden werden seitlich in parallelen Wallen so angelegt, dass sie spater beim strei-
fenweisen Einbau gut erreichbarsind.

451.61 Bodenuntersuchungen (inkl. Bodenschutzkonzept) fiir den Ausbau der Dorfbache Schanis (2. Etappe; Hofbach) 1 2
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Die Gelandeaufschuttung erfolgt mitAushubmaterial vom projektierten Bachausbau,

Unter- und Oberboden mussen in einem Arbeitsgang streifenweise angelegt und locker eingebaut
werden. Der Bagger steht dabei auf dem Untergrundmaterial, Die Breite des Streifens wird durch die
Reichweite des jeweiligen Baggers bestimmt. Es werden Unter- und Oberboden sowohl vom neu
ausgehobenen Bachlauf als auch vom Bereich der Gelandeaufschuttung eingebaut. Das Material
vom Bereich der Gelandeaufschuttung wird von den seitlichen Depots genommen, das Bodenmate-
rial vom Bachausbau wird voraussichtlich laufend zugefiihrt und direkt eingebaut.

5.7 Installationsplatze

Voraussichtlich mussen in den Projektabschnitten 0 und 1 keine Installationsplatze im angelegt wer-
den, Falls ein Installationsplatz notwendig ist, ist dieser im Bereich der beiden Gelandeauffullungen
nach vollstandigem Abtrag van Ober- und Unterboden durch das Schutten einer 50 Zentimeter
machtigen Kiesschicht (Wandkies oder gebrochener Kies mit massigem Feinkornanteil und einem
maximalen Steindurchmesser von 15 Zentimeter) vorzusehen,

5.8 Transportpisten

Uberfahrten aufgewachsenem Boden mussen vermieden werden.

Im Bereich des Hofbachs verkehren die Maschinen innerhalb des Bachperimeters oder direkt an-
grenzend, nachdem Ober- und Unterboden ohne Befahren vor Kopf abgetragen und bis zum Ab-
transport seitlich zwischengelagert wurden.

Im Bereich der Gelandeaufschuttungen werden nach vollstandigem Abtrag von Ober- und Unterbo-
den Fahrgassen erstellt. Je nach Untergrundeigenschaften mussen diese Baupisten zusatzlich - bei-
spielsweise mit Baggermatratzen odereiner Kiesschuttung - stabilisiertwerden.

451.61 Bodenuntersuchungen (inkl. Bodenschutzkonzept) fiir den Ausbau der Dorfbache Schanis (2. Etappe: Hofbach) 13
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5.9 Wiederbegrunung

Rekultivierte Boden reagieren besonders empfindlich auf physikalische Belastungen, so dass sie nur
in gut abgetrocknetem Zustand mit leichten und breitbereiften Landmaschinen befahren werden dur-
fen. Wichtig ist, dass sich an der Bodenoberflache eine geschlossene schutzende Vegetationsdecke
aufbauen kann und die beanspruchten Bereiche deshalb wahrend den ersten drei Jahren weder mit
schweren Maschinen befahren noch beweidet werden (auch keine Herbstweide).

Die Grundeigentumer sind fruhzeitig uber eine korrekte Folgebewirtschaftung zu informieren und an-
gepasste Losungen anzustreben,

Die Wahl des Saatguts soil mit den Bewirtschaftern abgesprochen werden. Vor der Ansaat mit
standortgerechtem Saatgut sollte sich der Boden etwas gesetzt haben, d,h, es sind mindestens drei
bis vier kraftige Regenfalle abzuwarten,
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6 Priifgebiete Bodenverschiebung und Altlasten

Entlang der Hofbachstrasse liegt ein 10 Meter breiter Streifen ab Fahrbahnrand im Prufgebiet Bo-
denverschiebung (Abb. 6, [3]). Abgetragener allfallig belasteter Boden muss wieder am gleichen Ort
eingebracht oder fachgerecht entsorgt werden.

K^^-^r
-?=*». Senhe'i,ibt>den v ^'xV^ejS,

IA/) \'^^^%

Abb. 6: Prufgebiete Bodenverschiebung im Massstab 1:10'000 mit dem Strassenbereich (rot) und Familiengarten (hell-
grun) sowie den Bachabschnitten. Quelle: geoportal.ch,

Gemass den Grundlagen auf dem Geoportal des Kantons St. Gallen reicht der sudliche Rand der
Altablagerung mit der Nr, 3315A0008 - gemass dem Kataster der belasteten Standorte (Abb. 7, [2]) -
fast bis zum Gerinne (Projektkilometer Km 1.840 - Km 1,860),

Im Baggerschlitz BS7, der nahe an der Katasterflache ausgehoben wurde, konnten jedoch keine
Fremdbestandteile festgestellt werden.

Falls bei den Aushubarbeiten dennoch Fremdbestandteile festgestellt werden sollten, muss das
Aushubmaterial fachgerecht triagiert und gesetzeskonform entsorgt werden.
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Abb. 7: Kataster der belasteten Standorte im Massstab 1:10'000 mit den belasteten Standorten (violett schraffiert) so-
wie den Bachabschnitten. Quelle: geoportal.ch.
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7 Weiteres Vorgehen

Das Bodenschutzkonzept ist Bestandteil des Vernehmlassungsdossiers. Bei Bedarf wird es im
Rahmen der Erarbeitung des Ausfuhrungsprojekts konkretisiert und erganzt und bei der Submission
der Ausfuhrungsarbeiten berucksichtigt,
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Beilage 1.1: Bodenprofil Baggerschlitz BS8
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Beilage 1.2: Bodenprofil Baggerschlitz BS9
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